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Présentation générale
caméra Comptipix



 
 
 
 
 

 

Cellule de comptage de personne 
  
La cellule Comptipix a été spécialement conçue pour faire 
du  comptage de personnes dans les lieux publics afin d’en 
étudier la fréquentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle fonctionne sur un principe exclusif de traitement 
d’image et bénéficie des dernières avancées 
technologiques   



 
 
 
 
 

Comptipix dôme 

Comptipix spot 

La cellule Comptipix est disponible sous plusieurs formats 
pour une intégration optimale : 
 
 
 
·  Le modèle dôme est intégré dans un dôme de faible 

dimensions alliant esthétisme et compacité. Ce boîtier 
présente l’aspect d’un dôme classique de caméra de 
vidéosurveillance ce qui lui confère un aspect dissuasif sur 
d’éventuelles personnes susceptibles de commettre un 
délit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
·  Le modèle spot, d’une discrétion optimale, est utilisable 

dans les faux plafonds, il s’installe comme une lampe 
halogène et présente les même caractéristiques 
esthétiques. 



Ce produit a bénéficié de toute notre attention lors de sa conception. 
L’utilisation des dernières technologies en matière de processeur et de 
capteur d’image nous permettent de proposer un appareil de très 
haute technicité dans un volume réduit à un prix modique. 
 
De plus il possède une excellente précision de comptage ainsi qu’une 
fiabilité à toute épreuve. 
 
Et sa mise en œuvre est extrêmement simple. 

 
Hauteur Largeur max. couverte 

par une camera 
2,5 2m 
3m 2,5m 

3,5m 3m 
4m 3,5m 
5m 4,5m 
6m 5,5m 
7m 6,5m 
8m 7,5m 
9m 8,5m 

10m 9,5m 
Tableau 1 : largeur de comptage en fonction de la 
hauteur 



Installation 
 
1 Le produit se fixe à la verticale de la zone de comptage, grâce à deux trous de 
fixation 
2 La carte interface permet de relier la cellule au système de collecte des données 
(afficheur, logiciels…) 
3 Le technicien n’a plus qu’à régler la hauteur grâce à un cavalier et à faire des tests

 
Dans certains cas, on peut, grâce à notre logiciel « comptipix.exe » régler le 
produit pour définir des zones comptage spécifiques, ce qui évite compter les 
personnes en dehors de la zone d’entrée mais qui sont dans le champ de 
vision de la caméra 

Interface du logiciel « comptipix »pour les réglages avancés 
  



 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 

Mode de pose Fixation au plafond, au milieu de la zone de passage 
Hauteur de pose De 2 à 10m 
Angle de vue 90° 
Zone couverte Selon la hauteur de pose (cf tableau 1) 
Alimentation De 6 à 30 Vdc (autre tension nous consulter) 
Consommation 1 W 
Réglages ·  réglage standard  (cas général) à l’aide de cavaliers 

·  réglage avancé (uniquement pour les cas très particuliers) à l’aide 
d’une liaison USB 

Les réglages sont sauvegardés dans la cellule 
Interface de sortie nous consulter 
Connectique  Sur bornier, 4 fils : 

- GND 
- +Vdc 
- Contact entrée 
- Contact sortie 

Et un connecteur USB pour les réglages avancés 
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